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D12 Bestandgebäude Anschluss Fenster seitlich und Eckausbildung
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DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN,
DEN STATIKERPLÄNEN UND DEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE.
TÜRMASSE IN GIPSKARTON-,  MASSIV- UND SYSTEMTRENNWÄNDEN SIND ROHBAUMASSE.
IN KLAMMERN ( ) GESETZTE MASSE BEZEICHNEN AUSBAURELEVANTE HÖHEN.
TÜRHÖHEN UND BRÜSTUNGSANGABEN SIND RELATIV ZUR OKFFB.

D10

D11

D12

SÄMTLICHE TÜRHÖHENANGABEN GELTEN AB FFB
ALLE HÖHENKOTEN BEZIEHEN SICH AUF ±0.00 = 334,12m ü. NN !
ALLE MAßE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN !
VOR DER AUSFÜHRUNG SIND PLAN- UND MASSDIFFERENZEN MIT
DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.
TRAGENDE BAUTEILE NACH STATISCHER BERECHNUNG !

D13 Anbau Fassadenanschluss MensaD11 Anbau Eckausbildung

D9 Anbau Anschluss Fenster mit Holzlamellen seitlich D10 Anbau Fassade Türe Technik D10.1 Anbau Fassade Türe/Fenster Technik/Besprechung D10.2 Anbau Fassade Fenster Besprechung

D13D9

WB

H/B = 594 / 1040 (0.62m²) Allplan 2025

FLUCHTWEGPIKTOGRAMM, EINBAUTEILE /
LEERROHRE STAHLBETON SIEHE FACHPLANER ELT

GEWERK (H Heizung / L LÜFTUNG / S SANITÄR /
E ELEKTRO)
MASSE
POSITION

GK-MONTAGEDECKE, AKUSTISCH WIRKSAM
LOCHUNG MIT AKUSTIKVLIES SCHWARZ

DRAINAGE PVC ROHRMATERIAL

T.EG.01
UZ

R  P ERFORDERLICHES SCHALLDÄMMASS IM
        PRÜFSTAND OHNE LÄNGSLEITUNG
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