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FASSADENARBEITEN

FA203 - 01.07
FA203 - 01.09

Mineralwolleddmmung

Dammpaneel

mit Mineralwolle-Kern,
zwischen Stahldeckschichten
U <= W/m2K

Abdichtungsfolie, diffusionsoffen

FA203 - 02.01

FA203 - 04.08 | 1,5 mm Stahl-Blech

feuerverzinkt

FA203 - 04.13 Stahlprofil

140x80x5 mm,

Dimension nach statischem Erfordernis

feuerverzinkt

FA203 -05.04 | 3 mm Alu-Blech

mehrfach gekantet, eloxiert

FA203-05.15| 3 mm Alu-Blech

pulverbeschichtet
mehrfach gekantet
Farbe nach RAL

FA203 - 05.16 | 1.5 mm Hutprofil

Al-Hutprofil d = 1.5 mm,

Befestigung fir Dammpaneel zulassig

FA203 - 05.17 Distanzprofil
aus Aluminium, 40/10 mm,

befestigt an Hutprofil

FA203 - 05.18

FA203 - 05.21 3 mm Alu-Blech als Hinterlegung

mehrfach gekantet

Agraffenprofil

FA203 -05.22 | 2mm Alu-Blech als Fensterbank

inkl. Alu-Blech als Hinterlegung zur Aufsteifung

pulverbeschichtet
Farbe nach RAL

FA203 - 13.01 PV- Paneele
als Fassadenelement (BIPV bzw.

vorgehangt),verbundglasbasiert,

mit monokristallinen Zellen, opak, RAL 7024,

matt, rahmenlos

STAHLBAUARBEITEN
SB270 - 00.01 Stahltrager HEA 340
gem. Statik

S235, feuerverzinkt

ROHBAUARBEITEN

RB110 - 02.04 Dammekeil

RB110-03.15 Bituminése Dampfsperre

mit Aluminium-Einlage

DACHABDICHTUNGSARBEITEN

DA140 - 01.01 | d.280mm Mineralwolle Gefélleddammung
WLF ABW < 0,040 W/(mK)

DA140 - 01.06 Mineralwolle D&mmung

DA140 - 04.01 Dammkeil
25x25 mm

DA140-06.01| 5mm Stahlblech
DA140 - 02.01 Bitumindse Abdichtung 2-lagig,
verschweildt, wurzelfest
Anwendungskategorie K2/ 1B

DA140 - 02.02 Abdichtungsfolie, diffusionsoffen

DA140 - 03.01

Klemmschiene auf Stahlwinkel
Unterkonstruktion mit d = 20mm
thermische Trennung

ca. 190x120 mm punktuel

ca. 90x90 mm durchlaufend

Anwendungstyp W1 nach DIN4108-10

BE BAUSTELLENEINRICHTUNG
RB  ROHBAUARBEITEN

DA DACHABDICHTUNG

FA  FASSADE

SB  STAHLBAUARBEITEN

MB  METALLBAUARBEITEN

EA  ESTRICHARBEITEN

PU  PUTZARBEITEN

BB BODENBELAGSARBEITEN
FL  FLIESENARBEITEN

SG  STAHL-GLAS-TUREN

ST STAHLBLECHTUREN

TW  TROCKENBAU WANDE/TUREN FU FUGENARBEITEN

VA VERGLASUNGSARBEITEN
MU  MUSTERZIMMER

TD TROCKENBAU DECKEN
MA  MALERARBEITEN

ST  SANITARTRENNWANDE
OP  OP-TRENNWANDE

FN  FERTIGNASSZELLEN

DU DUSCHABTRENNUNGEN
VD VERDUNKLUNG- BLENDSCHUTZ
Sl SIGNALETIK

T TISCHLERARBEITEN

MO  LOSE MOBLIERUNG

Dimensionierung nach statischer Erfordernis
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