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Kataster:                

Abruf-Stand: Alkis

2022

Grundlagenvermessung:                                          

Ausgeführt durch:

Büro: W + P, AD

vom: 02/2025

Lage- und Höhenfestpunktfeld:                                                     

vorgegebenes Referenzsystem:                                                   

Grundlagen

Maßnahmenbezogenes, örtliches
kartesisches Koordinatensystem!

Alle               Vermessungsleistungen des
AN sind in dem vorgegebenen
Referenzsystem auszuführen!

Die vom AG vorgegebenen Lage-
und Höhenfestpunkte sind
Bestandteil der Ausführungs-
planungsunterlagen!

W X X Wasserschutzzone X X

Neue Grenzen

Baugrenze

LRD Leitungsrecht für
Dachflächenwasser

Abgrenzung der unter-
schiedlichen Fest-
setzungen

Pflanzzwang /
Pflanzbindung

Pflanzzwang flächig

Von Einbauten
freizuhaltende Fläche

Fläche
für Energieversorgung

Geltungsbereich

Bebauungsplan                           

Regenfallrohr

ca. Lage der Wasseruhr

Weg-/Fahrbahnrand

Private Zu-/Ausfahrt

Kanal-/Kontrollschacht

Straßenablauf 500/300,
500/500

Entwässerung Hofablauf,
Muldenablauf

Bordseiteneinlauf

Rohrdurchlass mit
Nennweite, Material
und Gefälle in Prozent

Überflurhydrant

Unterflurhydrant

WV-Schieber-u.
Kontrollschacht

Wasserschieber

Gasschieber

DN XXX Material

G

ca. X%

W

XXXX

Lichtschacht

Kellerfenster

Eingang mit Treppe

Überdachung / Carport etc.

Grenze mit Grenzstein

Freistehende Mauer

Stützmauer

Zaun

Mauer mit Zaun
Straßenbeleuchtung

Einzel-/A-Mast
(Stahlgitter / Holz / Stahl bzw
                               Beton)

Fahnenmast

Lichtsignalanlage / LSA
                           mit Ausleger

Verkehrsschild

Schaltkasten

Postschacht

Energie-
versorgungsschacht
Fernsprechstelle
(Telefonzelle)

Baum

F

ZE: Entwurfsvermessung / weitere Grundlagen

Lage- und
Höhenbezugspunkte

LS
K

F

Tür

Zugang/
Tor

Zugang / Tor

Böschung

VP:XXXXXXX
h= XXX,XX

Gebäudedetails:                            

Flurstücksnummer

U-Steine

Blocksatzmauer

Gebüsch / Hecke

Bildstock

WU

vgl.    Baugrundgutachten
RKS  Rammkern-
          sondierung
S       Schurfnummer

JahrhunderthochwasserHQ100HQ100

BEL

BEL

LRSchachtnummerKSXXXXXX

D    XXX

S    XXX

RS  XXX

Schachtdeckelhöhe

Schachtsohlhöhe

Einlauf- bzw. Auslaufhöhe

Kanalhaltung mit
Haltungsnummer,
Nennweite, Material,
Länge, Gefälle in Promille

Kanalisation Regenwasser:                                               

KSXXXXXX Schachtnummer

Schachtdeckelhöhe

Schachtsohlhöhe

Einlauf-bzw. Auslaufhöhe

D    XXX

S    XXX

RS  XXX

Kanalisation Mischwasser:                                              

Kanalhaltung mit
Haltungsnummer,
Nennweite, Material,
Länge, Gefälle in Promille

Erdkabel

Erdkabel im Schutzrohr

Leitung Straßenbeleuchtung:                                                  

Kommunikationsleitung:                                          

Kommunikationsleitung:                                          

Erdkabel

Erdkabel TV

Erdkabel TV im Schutzrohr

Erdkabel im Schutzrohr

Wasserversorgung:                                  

Versorgungsleitung

Anschlussleitung

Anschlussleitung
im Schutzrohr

KSXXXXXX Schachtnummer

D    XXX

S    XXX

RS  XXX

Schachtdeckelhöhe

Schachtsohlhöhe

Einlauf- bzw. Auslaufhöhe

Kanalhaltung mit
Haltungsnummer,
Nennweite, Material,
Länge, Gefälle in Promille

Kanalisation Schmutzwasser:                                                   

Abzweig links:

Abzweig rechts:

Kanalisation Abzweig:                                      

Abzweig Scheitel:
Stromversorgungsleitung:                                             

Freileitung

Erdkabel

Kabel im Schutzrohr

Gasversorgung:                            

Versorgungsleitung

Anschlussleitung

Versorgungsleitung
im Schutzrohr

Anschlussleitung
im Schutzrohr

ZE: Bestand Ver- / Entsorgung

DN XXX Material
-Länge- Gefälle

Haltungsnr.

DN XXX Material
-Länge- Gefälle

Haltungsnr.

T

TV TV

TV TV

T

VLW

ALW

ALW

DN XXX Material
-Länge- Gefälle

Haltungsnr.

VGMD

AGMD

VGMD

AGMD

Telekommunikationsleerrohre:                                                     

3-fach Leerrohrbündel

20-KV-Kabel20KV

BEL

BEL

LR

/

Projekt Nr.:

Pfad:

Format(b/h):

Grunddaten

Vermessungsdaten

gezeichnet

geprüft

Plannummer:

Anlage:

Maßstab:

Für den Vorhabenträger:
Eberbach,

Aufgestellt:
Heilbronn,

Peter Spitznagel
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Planfolge:

Planausschnitt:
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Ersetzt PlanArt der Änderung

Stadt Eberbach

Version: Datum Zeichen

1:

Neubau Regenüberlauf RÜ-E-H III 
in Eberbach

\23347ap_

950 mm 550 mm

001

150

02-3347

\23347ap_

DAPKL700-01

April / 2025 Borst

Mai / 2026 Curro

Mai / 2026 Schnell

Mai / 2026 Spitznagel

m ü. NNGK

7

Ver- / Entsorgungsplan

- AUSFÜHRUNGSPLANUNG -

Ingenieurbauwerk

18. Mai 2026

GVM_L__0

PAPKL__0

POPxx-RVtxx-xx-xx

RVtxx-x-x

S

Mulde / Graben

Spitzmulde

Schacht- / Schieberdeckel
Höhe regulieren

Straßenablauf 500/500
Hohe Form, Pultabd.

Straßenablauf 500/500
Niedere Form, Pultabd.

Straßenablauf 500/500
Hohe Form, Muldenabd.

Straßenablauf 500/300
Hohe Form, Pultabd.

Straßenablauf 500/300
Niedere Form, Pultabd.

Teilsickerrohr DN XXX
(Anschl. i.d.R. nach Angabe
des AG an SA, Hohe Form)

Straßenablauf 500/300
Hohe Form, Muldenabd.

Bezeichnung des
Straßenablaufs

Kofferleuchte / Pilzleuchte
LPH (Lichtpunkthöhe)
= X.XX m
Leuchte Nr.X
X Anschluss/Anschlüsse

X
LX LX
X

KRXXXXXX

DNXXXX

T=ca.X.XX

SR-HA=XXX.XX

Regenwasser-                         
kanal         

D=
S=

S1=
T=

DN XXX Material
-Länge- Gefälle

DN XXX Material
-Länge- Gefälle

Haltungsnr.

ZE: Planung Ver- und Entsorgung

Mischwasser-                        
kanal         

KSXXXXXX

DNXXXX

T=ca.X.XX

SR-HA=XXX.XX

D=
S=
S1=
T=

DN XXX Material
-Länge- Gefälle

DN XXX Material
-Länge- Gefälle

Haltungsnr.

Schmutzwasser-                            
kanal         

KSXXXXXX

DNXXXX

T=ca.X.XX

SR-HA=XXX.XX

D=
S=
S1=
T=

DN XXX Material
-Länge- Gefälle

DN XXX Material
-Länge- Gefälle

Haltungsnr.

Schacht
mit Einstiegsöffnung

Schachtnummer

Schachtinnendurchmesser
[mm]

Tiefenangabe [m]
ab XXX

Anschlussleitung,
Nennweite, Material,
Länge, Gefälle in Promille

Rohrsohlhöhe
Hausanschluss

Kanalhaltung mit
Haltungsnummer,
Nennweite, Material,
Länge, Gefälle in Promille

Schachtdeckelhöhe
Schachtsohlhöhe
Schachtsohlhöhe 1
Schachttiefe

Endlage Anschlussleitung
ca. 1 m im Grundstück

Rohrverbindung alt/neu
mit Rohrkupplung

Wasserversorgung                                 

Schacht rechteckig
mit Einstiegsöffnung,
Bodenablauf und
Anschlussleitung DN 100
an Kanal

SchachtnummerWSXXX

LW XXXX/XXXX
D XXX.XX
S XXX.XX
T X.XX

Schachtinnen-
durchmesser [mm]
Deckelhöhe
Sohlhöhe Rohr
Tiefe bis Sohle Rohr

ROK=-X.XX
Abstand von Oberkante
Schachtdeckel bis
Rohroberkante

Anschlussleitung
mit Außendurchmesser,
Material

Versorgungsleitung
mit Nennweite, Material

Wasserversorgungs-
schieber

DN XXX Material

AD XX PEX

Endlage Anschlussleitung
ca. 1 m im Grundstück

Rohrverbindung alt/neu
mit Rohrkupplung

Kabeltrassen/ Fremdleitungen                                                    

Schaltschrank
Straßenbeleuchtung

gemeinsame Kabeltrasse

Gasleitung (nachrichtlich)

VLW

Entwässerung:                          

Umfang Erneuerung der
Anschlussleitung in Abstimmung
mit AG/ örtl. Bauüberwachung/
dem Eigentümer

Komplette Erneuerung der
Anschlussleitung bis zur
Wasseruhr in Abstimmung mit
AG/ örtl. Bauüberwachung

Zusammenschluß Anschluss-
leitung alt/neu an der Grund-
stücksgrenze in Abstimmung
mit AG/ örtl. Bauüberwachung

Straßenbeleuchtung                                   

Beleuchtungskabel

Beleuchtungskabel
im Schutzrohr

Leerrohr

Kein Anschluss vorgesehen

Planung Microrohrverband                                              

Röhrchenverteiler

Röhrchenverteiler

Versorgungsleitung

Hausanschluss-Trasse

RVt-Standort

Bezeichnung der
Versorgungsleitung
Bezeichnung der
Hausanschlussleitung

Suchschlitz erforderlich

Leerrohr

Backboneleitung (4x20)

POP-Standort

Röhrchenverteiler

Kastenrinne

Bezeichnung des
Straßenablaufs mit
Anschluss an
Teilsickerrohr

Kanal verdämmen

ausbauen und entfernen

Sonstiges                 

Kanalsanierung
(Schlauchliner)

VLW
Wasserversorgungsleitung
verdämmen

Fließrichtung auf
der Rinnenplatte

Rohrverbände                       

Hauptversorgung                            

SA 02

SA 01 TSR
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Rohrauflager

Leitungszone

Wasserleitung
DN 150

Leitungszone

Gasleitung
DN 150

Füllboden

Oberboden

Rohrauflager

Leitungszone

Wasserleitung
DN 150

Gasleitung
DN 150

Füllboden

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N; 50/70
12 cm Asphalttragschicht AC 32 T N; 70/100
15 cm Schottertragschicht 0/45; EV2 ≥ 150 MPa
31 cm Frostschutzschicht 0/45; EV2 ≥ 120 MPa

1:1,5 1:1,5

2:
12:1

1:1,5

2:1

1:1,5

2:
1

Rohrauflager

Strom NS/
Strom MS

Leerrohr DA 90 Leitungszone

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N; 50/70
12 cm Asphalttragschicht AC 32 T N; 70/100
15 cm Schottertragschicht 0/45; EV2 ≥ 150 MPa
31 cm Frostschutzschicht 0/45; EV2 ≥ 120 MPa

Schnitt D-D
Leitungsgraben 

Schnitt E-E
Leitungsgraben 

Schnitt F-F
Leitungsgraben 

Nur zur Kalkulation!




